StudSensor VStudSensor" Pro 
Stud Finder/Stud and Joist Locator 


The Zircon StudSensor™ locates wood 
and metal studs in walls. The 
StudSensor™ Pro also locates studs in 
floors and ceilings. They feature a sleek, 
high-impact case and a built-in clip. 

Use Stud Scan for depths up to % in. 
(19 mm) with Vs in. (3 mm) accuracy 
and DeepScan® (StudSensor Pro) for 
depths up to V/2 in. (38 mm) with 
3 /w in. (5 mm) accuracy. 


Stud Edge Groove 


Stud Scan Mode LED 


Stud DeepScan® Mode LED 
(StudSensor Pro only) 



LIMITED 1 YEAR WARRANTY 

Zircon Corporation, ("Zircon") warrants this product to be free from defects in 
materials and workmanship for one year from the date of purchase. Any in- 
warranty defective product returned to Zircon*, freight prepaid with proof of 
purchase date and S5.00 to cover postage and handling, will be repaired or 
replaced at Zircon's option. This warranty is limited to the electronic circuitry 
and original case of the product and specifically excludes damage caused by 
abuse, unreasonable use or neglect. This warranty is in lieu of all other 
warranties, express or implied, and no other representations or claims of any 
nature shall bind or obligate Zircon. Any implied warranties applicable to this 
product are limited to the one year period following its purchase. 
IN NO EVENT WILL ZIRCON BE LIABLE FOR ANY SPECIAL INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR 
MALFUNCTION OF THIS PRODUCT. 

In accordance with government regulations, you are advised that:(i) some 
states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and/or 
the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the 
above limitations and/or exclusions may not apply to you, and further, (ii) this 


warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights 
which vary from state to state. Return product freight prepaid with proof of 
purchase date (dated sales receipt) and 55.00 to coyer postage and handling to: 
Zircon Corporation 
*Attn: Returns Department 
2390 Boswell Road, Suite 300 
Chula Vista, CA 91914-3510 USA 
Be sure to include your name and return address. Out of warranty service and 
repair, where prpof of purchase is not provided, shall be returned with repairs 
charged COD. Allow 4 to 6 weeks for delivery. 

Customer Sen/ice: 1 -800-245-9265 or 1-408-866-8600 
E-mail: customerservice@zircon.com 
U.S. Patent 14464622, 5352974, 561 9128, 60231 59, 6291 970, D455430, 
D455750 • Canada Patent »1 106932 • 6.B. Patent #21 1 7909B, 21 59630B 
DeepScan and Zircon are registered trademarks of Zircon Corporation. 
TruCal is a trademark of Zircon Corporation. 
O2002 Zirccn Corporation • P/N 58927 • Rev A (06/02) 



INSTALLING THE BATTERY 


O Squeeze sides 
of unit to help 
release clip end. 


O Slide 9-V battery into compartment, 
terminal side first, matching 
(+) and (-) terminals from battery to case. 

©Replace the clip. Battery life is 
approximately 50 hours. 

CALIBRATION AND SCANNING 
IN STUD SCAN OR STUD 
DEEPSCAN 8 MODES 

OWith StudSensor 
turned off, position the 
unit flat against the wall. 


0 Squeeze On/Off button and hold in. 
Press twice and hold for DeepScan® 
mode (Pro only). 


O In either mode turn .[.J) |] 
on and slowly slide 

unit horizontally across ♦ 

the wall, right or left. As 
you begin to approach a 
stud, the red LEDs will 
light successively, from bottom to top. 


HELPFUL HINTS 



OWhen the top 
green LED is lit 
and the beep sounds, 
you have located the 
edge of the stud. 
Mark this spot. 


©Continue scanning beyond the 
marked spot until the LEDs go out. 
Slide unit in reverse direction to locate 
other edge of stud. 


OMark this second jk, 
spot. Middle 
of stud is centered 
between the two marks. 


VERIFYING IF THE UNIT WORKS 



Turn StudSensor 
on in the air. If 
the LEDs light when 
you bring your hand up 
to the back, then the unit is 
working properly. 



Situation 

Probable Causes 

Solutions 

No indications. 

• No studs in that area. 

• You are in DeepScan mode 
and accidentally calibrated 
over a stud. 

• Move several inches to the left or right and start again. 

Lights start 
blinking and unit 
beeps repeatedly. 

• Over-the-stud calibration 
error. 

• Scan began on dense part 
of wall or over stud. 

• Unit not flat against wall. 

• Unit was rocked or lifted 
during scan. 

• Release On/Off button, move over a few inches, press 
On/Off button, and start again. 

• On rough surfaces, place piece of cardboard on wall, 
scanning through it to help slide unit more smoothly. 

• Always hold StudSensor parallel to stud or joist and 
move across it. 

Indications in too 
many places. 

• Detects other objects 
besides studs. 

• Electrical wiring and metal/ 
plastic pipes may be near or 
touching back surface of wall. 

• Use CAUTION when nailing, cutting, or drilling in walls, 
floors, and ceilings where these items may exist. 

• Because studs are normally spaced 1 6 in. (41 0 mm) 
or 24 in. (61 0 mm) apart and are 1 V2 in. (38 mm) 
wide, beware of anything closer together or of a 
different width. 

• Always turn off power when nailing, cutting, or drilling 
near electrical wires. 


OPERATING CAUTIONS 

Depending on the proximity of electrical 
wiring or pipes to the wall surface, the 
StudSensor may detect them in the same 
manner as studs. Caution should always be 
used when nailing, cutting, or drilling in 
walls, floors, and ceilings that may contain 
these items. 

To avoid surprises, remember that studs or 
joists are normally spaced 16 in. (410 mm) or 
24 in. (61 0 mm) apart and are 1 Vi in. 
(38 mm) in width. Anything closer together or 
a different width may not be a stud, joist, or 
firebreak. Always turn off the power when 
working near electrical wires. 


WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS 

The StudSensor and StudSensor Pro are 
designed for use on dry interior walls only. 
Three primary factors can affect sensing 
depth: thickness, density, and moisture 
content. 

StudSensor and StudSensor Pro are not 
designed to scan materials with inconsistent 
density such as: 

• Ceramic floor tile 

• Carpeting and padding 

• Wallpaper with metallic fibers 

• Freshly painted walls that are still damp 
(must dry at least a week) 

• Lath and plaster 


Questions? Check our Web site at www.zircon.com and click "Product Support.' 


StudSensor /StudSensor " Pro 
Detector de postes/Localizador de pastes y vigas 


El StudSensor™ de Zircon busca postes 
de madera y de metal en los muros. El 
StudSensor™ Pro tambien busca postes 
en pisos y techos. Esta formado por una 
caja resistente de alto impacto, lisa, y un 
gancho incorporado. 

Use Stud Scan para profundidades de 
hasta % de pulg. (19 mm) con Vs de 
pulg. (3 mm) de precision y DeepScan 
(StudSensor Pro) para profundidades de 
hasta 1 Vi pulg. (38 mm) con 3/u pulg. 
(5 mm) de precision. 


Rarrura de Borde de Postes 


LED de Modo Stud Scan 
(Exploration de Postes) 


LED de Modo 
Stud Deepscan® 
(solo StudSensor Pro) 

LED de TruCal® 

Boton Encendido/Apagado 



GARANTlA LIMITADA DE 1 ANO 

Zircon Corporation ("Zircon") gararitiza este prociocto como libre de defettos 
en materiales y mano de obra por or ario a partir de la fecha de compra. 
Cualquier producto defectooso dentro de la garantia eriviado a Zircon* cor el 
erivio pagado, comprobante de fecha de compra y S5.00 para cobrir porte y 
rrianejo, se reparara o reemplazara a opcibn de Zircon. Esta garantia se limita 
a los circjitos electrdnicos y a la caja original del producto y excloye 
especificamente los dafios provocados por jso indebido, uso no razonable o 
descuido. Esta garantia esta en Ijgar de todas las demas garantias, expresas o 
implicitas, y ningona otra declaracidn o reclamation de cualquier naturaleza 
sera obligatoria para Zircon. Cualqjier garantia implicita aplicable para este 
producto se limita al periodo de un ano inmediato a su compra. 
EN NINGUN CASO, ZIRCON SERA RESPONSABLE DE NINGUN DANO 
ESPECIAL, INCIDENTAL 0 RESULTAfJTE DE LA POSESI0N, USD 0 MAL 
FUNCI0NAMIENTO DE ESTE PRODUCTO. 

De conformidad con las reglamentaciones gobernamentales, se le nodfica que: 
(i) en algunos estados no se permiten limitaciones del tiempo devigenciade 
una garantia implicita y/o de la exclusion o limitacidn de darios incidentales o 
consecutivos; asi que las limitaciones y/o exclusiones anteriores tal vez no se 


apliquen para Listed, y ademas, (ii) esta garantia le otorga derechos legales 
especificos y osted tal vez tenga ottos derechos que varian de estado en 
estado. Devoelva el producto con envio pagado y comprobante de la fecba de 
compra (recibo de venta fechado) y 55,00 para cubrir el porte y el manejo, a: 
Zircon Corporation 
'Attn: Returns Department 
2390 Boswell Road, Suite 300 
Cbula Vista, CA 91914-3510 USA 
Asegurese de incluir su nombre y direccidn. El servicio y reparation fuera de 
garantia donde no se incluya el comprobante de compra se regresara con 
cargos de reparacion C.O.D. Permita de 4 a 5 semanas para la entrega. 
Servicio a clientes: 1-800-245-9265 d 1-408-866-8600 
A la direccidn de correo electrdnico: customerservice@zircon.com 
Patentes de EE.UU. No. 4464622, 5352974, 5619128, 6023159, 6291970, 
D455430,yD455750 

Patentes de Canada #1 1 06932 • Patentes de G.B.. #21 1 7909B and 21 59630B 

DeepScan y Zircon son marcas registradas de Zircon Corporation. 

TruCal son marcas de Zircon Corporation. 

©2002 Zircon Corporation ■ P/N 58927 ■ Rev A (06/02) 



INSTALACION DE LA BATERIA 


OApriete ambos 
lados de la unidad 
para ayudar a liberar el 
extremo del gancho. 


©Coloque una bateria de 9 voltios 
dentro del compartimiento, primero 
el lado del terminal, haciendo coincidir los 
terminales (+) y (-) de la bateria con los de 
la caja. 

OVuelva a colocar el gancho. La 
duration de la bateria es de 
aproximadamente 50 horas. 

CALIBRACION Y EXPLORACION 
EN MODO DE EXPLORACION 
STUD SCAN O EN MODO 
DEEPSCAN® 

OCon el StudSensor 
apagado, coloque la 

unidad de manera plana contra , , 

el muro. 

OOprima el boton 
Encendido/ 
Apagado una vez y 
mantengalo oprimido 
para el modo Stud Scan, 
oprimalo rapidamente 
dos veces y mantengalo 
oprimido para el modo DeepScan® 
(solo en el modelo Pro). 


OEn cualquiera de los modos, deslice 
despacio la unidad en forma 
horizontal a traves del muro, hacia la 
derecha o izquierda. A medida que 
comience a acercarse a un poste, la luz del 
LED rojo se encendera sucesivamente, de 
abajo hacia arriba. 

OCuando se encienda 
el LED verde superior, 
y suene la alarma, usted 
habra encontrado el borde 
del poste. Marque este punto. 

O Continue explorando mas alia 
del punto marcado hasta que se 
apague el LED. Invierta para buscar el 
otro borde del poste. 


CON5EJOS UTILES 




0 Marque este 
segundo punto. 
La mitad del poste es el 
centra entre las dos marcas. 


VERIFICACION DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 

CQ Encienda el 
* StudSensor en 
el aire. Si la luz de 
LED se enciende 
cuando pone la 
mano detras de la unidad, la unidad esta 
funcionando correctamente. 



Situacion 

Causas Probables 

Soluciones 

No indica. 

• No hay postes en esa zona. 

• Estan en el modo de detection de 
profundidad y va calibrado sobre 
un poste por casualidad. 

• Muevase 10-13 cm a la derecha o izquierda, y empiece otra 
vez. 

La luz comienzaa 
parpadear y suena 
repetidamente la 
alarma de la 
unidad 

• Error de calibration sobre el poste. 

• La exploration comenzo sobre 
una parte densa del muro o por 
encima del poste. 

• La unidad no esta plana contra la 
pared. 

• La unidad se torcio o levanto 
durante la exploration. 

• Suelte el interruptor de Encendido/Apagado, muevalo hacia 
arriba unas pocas pulgadas, oprima el interruptor de 
Encendido/Apagado, y vuelva a comenzar. 

• Sobre superficies asperas, coloque un trozo de cartulina sobre el 
muro, explore sobre el mismo para ayudar a deslizar la unidad 
con mayor suavidad. 

• Sostenga siempre el StudSensor en forma paralela al poste/viga 
y muevase a traves del mismo. 

Indicaciones en 
muchos lugares. 

• Detecta otros objetos ademas de 
los postes. 

• Puede haber cableado electrico y 
caherias metalicas/plasticas cerca 
o tocando la superficie posterior 
del muro. 

•Tenga PRECAUTION cuando coloque clavos, corte o taladre los 
muros, pisos y techos en donde puedan existir estos articulos. 

• Debido a que los postes secolocan normalmente a 16 6 24 
pulg. de separation y son de 1 Vi pulg. de ancho, tenga cuidado 
de cualquier objeto mas cercano o de distinto ancho. 

• Desconecte siempre la alimentation electrica cuando coloque 
clavos, haga cortes o taladre cerca de cables de electricidad. 


PRECAUCIONES OPERATIVAS 

Dependiendo de la proximidad de conexiones electricas 
o canos con la superficie de la pared, Stud Sensor puede 
detectarlos de la misma manera que los postes. 
Es necesario tener precaution al clavar, cortar o perforar 
paredes, pisos y cielorrasos que puedan contener 
dichos elementos. 

Para evitar sorpresas recuerde que, por lo general, los 
postes o vigas se instalan a una separation entre 
si de 16 pulg. (410 mm) 6 24 pulg. (610 mm) y tienen un 
ancho de 1 Vi pulg. (38 mm). Todo lo que no este 
instalado a esa separation o que sea de un ancho 
diferente puede no ser un poste, viga o barrera 
contrafuego. Siempre desconecte la alimentation de 
energia electrica cuando trabaje cerca de cables electricos. 


TRABAJO CON MATERIALES DIFERENTES 

Los StudSensor y StudSensor Pro estan disenados para 
ser utilizados solo en muros interiores secos. Tres factores 
primarios pueden afectar la profundidad de medicion: 
espesor, densidad y contenido de humedad. 

StudSensor y StudSensor Pro no estan disenados 
para explorar materiales con densidad inconsistente 
tales como: 

• Baldosas de ceramica para pisos 

• Alfombramientos y alfombras 

• Papel para muros con fibras metalicas 

• Muros recien pintados que estan humedos (se 
deben secar por lo menos durante una semana) 

• Listones y yeso 


Preguntas? Visite nuestro sitio Web www.zircon.com y presione "Product Support." 


